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Motorola DS4208 
บำร์โค้ด 2D — คลืน่แห่งอนำคตอยูท่ีน่ีแ่ล้ว
บาร์โค้ด 2D ช่วยให้ธรุกจิสามารถจดัการงานคลงัสนิค้าได้ดี 
ยิง่ขึน้ ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านการตดิตามและตรวจสอบ 
ส�าหรบัสนิค้าประเภทอาหาร ยา และอืน่ๆ ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพคุม้กบัเงนิทีล่งทนุ และตรวจจบัข้อมลูประเภท 
ใหม่ๆ ซึง่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการโดยรวม  
นอกจากนี ้ทัง้ผูค้้าปลกีและผูผ้ลติในธรุกจิประเภทเดยีวกนั 
จะต้องปรบัใช้บาร์โค้ด 2D มาตรฐานใหม่ ซึง่สร้างขึน้เพือ่เพิม่ 
ประสทิธภิาพของซพัพลายเชนทัง้ระบบ แต่โดยทัว่ไป เครือ่ง
สแกนภาพ 2D มกัขาดคณุสมบตัด้ิานความเรว็และความแม่นย�า 
ซึง่มอียูใ่นเครือ่งสแกนเลเซอร์ 1D แล้วคณุจะปรบัใช้ระบบการ 
จบัภาพ 2D อย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลติของธรุกจิ

พฒันำธรุกจิของคุณให้ยัง่ยนืสบืต่อไป 
ด้วยระบบกำรจบัภำพ 2D รำคำย่อมเยำ 
แต่เป่ียมประสทิธภิำพ
DS4208 ของ Motorola ให้ความเรว็ในการสแกนบาร์โค้ดทัง้  
1D และ 2D เช่นเดยีวกบัเครือ่งสแกนเลเซอร์ ซึง่ช่วยให้คณุน�า 
ระบบบาร์โค้ด 2D มาใช้งานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพ 
หรอืประสทิธภิาพการสแกนแต่อย่างใด ผูใ้ช้ไม่จ�าเป็นต้องเสยี 
เวลาวางบาร์โค้ดให้ตรงกบัเครือ่งสแกนหรอืหยดุในระหว่าง 
การสแกน และเนือ่งจากคณุสามารถตรวจจบับาร์โค้ดทีพ่มิพ์ 
บนป้ายกระดาษหรอืทีแ่สดงอยูบ่นหน้าจอโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้  
ผูค้้าปลกีจงึสามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าทีด่าวน์โหลด
คปูองบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่บตัรสมาชกิบนโทรศพัท์เคลือ่นที่  
และอืน่ๆ ได้ อปุกรณ์นีม้ยีงัคณุสมบตัอิืน่ๆ เช่น ความเรว็ในการ 
สแกนระดบัชัน้น�าของอตุสาหกรรมส�าหรบับาร์โค้ดทกุประเภท  
การสแกนแบบเลง็แล้วยงิครัง้เดยีวทีใ่ช้งานได้ง่าย แม้ว่า 
บาร์โค้ดจะเกดิการช�ารดุหรอืมคีณุภาพการพมิพ์ต�า่ และการ 
ออกแบบทีท่นทานและมคีวามเชือ่ถอืได้สงูเพือ่การใช้งาน 
ตลอดวนัและทกุวนั ทัง้หมดนีใ้นราคาทีย่่อมเยา

พฒันำกำรบรกิำรลกูค้ำและรำยได้ 
สูร่ะดับใหม่ด้วยกำรสนบัสนนุบำร์โค้ด 
บนโทรศพัท์เคลือ่นที่
เนือ่งจาก DS4208 สามารถสแกนบาร์โค้ดบนหน้าจอโทรศพัท์ 
เคลือ่นทีไ่ด้ จงึเป็นสิง่ดงึดดูลกูค้านบัล้านๆ คนทีใ่ช้โทรศพัท์ 
เคลือ่นทีจ่ดัการกบัสิง่ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั ให้เข้ามาหาคณุ  
ผูค้้าปลกีสามารถสแกนคปูองบนโทรศพัท์เคลือ่นที่  
บตัรสมาชกิบนโทรศพัท์เคลือ่นที ่บตัรของขวญับนโทรศพัท์ 
เคลือ่นที ่และอืน่ๆ ได้ ร้านอาหารจานด่วนสามารถรบัคปูอง 
บนโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้ทีจ่ดุช�าระเงนิ คปูองบนโทรศพัท์ 
เคลือ่นทีแ่บบตามสถานทีจ่ะท�าให้ผูค้้าปลกีและร้านอาหาร 
สามารถจงูใจให้ลกูค้าเข้าร้านได้โดยการออกคปูองส่วนลด 
ให้โดยอตัโนมตัเิมือ่ลกูค้าอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัร้านค้า  
โรงแรมอาจยนิยอมให้ผูท้ีเ่ข้าพกัใช้บตัรสมาชกิอเิลก็ทรอนกิส์ 
ทีเ่กบ็อยูใ่นโทรศพัท์เคลือ่นที ่ซึง่เป็นการขจดัความจ�าเป็น 
ในการถอืบตัรได้ และหากโรงภาพยนตร์ สวนสนกุ และสนาม 
กฬีาสามารถสแกนบตัรผ่านบนโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้ง่ายดาย 
เช่นเดยีวกบับตัรกระดาษ ธรุกจิเหล่านีจ้งึสามารถน�าเสนอ 
ทางเลอืกใหม่ทีแ่สนสะดวก หรอืกค็อื การออกบตัรแบบ 
ไม่ใช้กระดาษให้แก่ลกูค้าได้ 

ลงทนุอย่ำงชำญฉลำดพร้อมต้นทนุรวม 
ของกำรเป็นเจ้ำของ (tCo) ทีต่�ำ่
DS4208 เป็นอปุกรณ์ทีค่งทน และผ่านการทดสอบด้านความ 
ทนทานจากเราเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว DS4208 ให้ประสทิธภิาพ 
การท�างานทีโ่ดดเด่น แม้ภายหลงัจากโดนความร้อน ความเยน็  
ฝุน่ละออง การท�าเครือ่งดืม่หกใส่ และการหล่นกระแทกตดิต่อ 
กนั 2,000 ครัง้กต็าม นอกจากนี ้ด้วยโปรแกรมการสนบัสนนุ 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเรา คอื บรกิารตัง้แต่เริม่ต้น การบรกิาร 
แลกเปลีย่นล่วงหน้า คณุจงึสามารถมัน่ใจได้ว่าจะได้รบัอปุกรณ์ 
ส�ารองส�าหรบัใช้แทนในวนัท�าการถดัไป โดยไม่มกีารถาม 

เครื่องสแกนภำพ 2D แบบมือถืออเนกประสงค์

คุณสมบัติ

สแกนบำร์โค้ด 1D, 2D  
และ PDF417 บนกระดำษ  
โทรศพัท์เคลือ่นที ่และ 
หน้ำจอคอมพวิเตอร์
สแกนบาร์โค้ดบนสือ่ได้ 
ทกุประเภท สนบัสนนุ 
เทคโนโลยทีีล่กูค้าของคณุ 
ก�าลงัใช้อยู ่ซึง่ได้แก่ บาร์โค้ด 
อเิลก็ทรอนกิส์

รปูแบบกำรสแกนแบบ 
รอบทศิทำง
ขจดัความจ�าเป็นในการวาง 
บาร์โค้ดและเครือ่งสแกน 
ให้ตรงกนั

สนบัสนนุกำรเชือ่มต่อ 
ทัว่ไปทกุรปูแบบ
ใช้งานได้ง่ายกบัเทคโนโลยี 
ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัของคณุ  
ย้ายไปยงัระบบใหม่ได้สะดวก 
ง่ายดาย

กำรออกแบบที่ 
สมบกุสมบนั: ได้มำตรฐำน  
IP43 พร้อมทนทำนต่อกำร 
ตกกระแทกพืน้คอนกรตี 
จำกควำมสงู 6 ฟตุ/1.83 ม. 
คงทน ให้ประสทิธภิาพการ 
ท�างานทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืสงู 
แม้ภายหลงัการท�าน�า้หกใส่ 
เครือ่งและหล่นกระแทก

ใช้งำนได้กบั 123Scan2 และ
กำรจดักำรเครือ่งสแกน 
จำกระยะไกล (remote  
Scanner Management,  
rSM)
ลดเวลาและต้นทนุในการ 
จดัการ ตัง้แต่การตัง้ค่า 
ครัง้แรก ไปจนถงึงานจดัการ 
ประจ�าวนั



คณุสมบตัทิำงกำยภำพ

ขนาด สงู 6.7 นิว้ x ยาว 3.7 นิว้ x กว้าง 2.7 นิว้  
(สงู 17 ซม. x ยาว 9.3 ซม. x กว้าง 6.8 ซม.)

น�า้หนกั  
(ไม่รวมสายเคเบลิ)

6.1 ออนซ์ (172.9 กรมั)

ไฟ 5 VDC ± 10% @ 275 mA (RMS ทัว่ไป)

คณุสมบตัด้ิำนประสทิธภิำพ

แหล่งก�าเนดิแสง รปูแบบการเลง็: ไฟ LED 617 nm
ความสว่าง: ไฟ LED 625 nm

ขอบเขตการสแกน 
ของเครือ่งสแกนภาพ

39° (แนวนอน) x 25° (แนวตัง้)

มมุตะแคงซ้าย/ขวา
มมุก้ม/เงย
มมุการหนัซ้าย/ขวา

0 - 360°
± 65° ขึน้ไป
± 60° ขึน้ไป

กำรถอดรหสัสญัลกัษณ์

1D UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland 
EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, 
GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, 
Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 
2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, 
MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 
of 5, ISBT Concat

2D PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, 
Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec

ไปรษณย์ี Australian Post, US PLANET, Royal Mail 4 State 
Customer, US POSTNET, KIX Code (Dutch), UK Postal, 
Japan Post, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 
4 State Postal (Post US3)

ระยะท�างาน ดตูารางช่วงการถอดรหสั

การชดเชย 
การเคลือ่นไหว

สงูสดุ 25 นิว้ / 63.5 ซม. ต่อวนิาที

การเชือ่มต่อทีใ่ช้ได้ เครือ่งสแกนสนบัสนนุโปรโตคอลผ่าน USB ต่อไปนี:้  
HID Keyboard (default mode), SNAPI, COM Port 
Emulation, IBM SurePOS (Yellowstone) (IBM 
Handheld,IBM Tabletop, OPOS); เครือ่งสแกนสนบัสนนุ
โปรโตคอลผ่าน RS232 ต่อไปนี:้ Standard, Wincor 
Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti

ความละเอยีดต�า่สดุ Code 39 4 mil; UPC 60% 5 mil; PDF417 5 mil,
Datamatrix 7.5 mil
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ค�าถามใดๆ ซึง่ท�าให้ธรุกจิด�าเนนิได้อย่างต่อเนือ่งและราบรืน่  
และด้วยเครือ่งมอืของ Motorola สองอย่าง อนัได้แก่  
123Scan2 และการจดัการเครือ่งสแกนจากระยะไกล  

(Remote Scanner Management, RSM) ท�าให้งานจดัการ 
ประจ�าวนัท�าได้ง่ายขึน้และใช้เวลาน้อยลง ส่งผลให้เวลา 
และต้นทนุในการด�าเนนิการด้านไอทลีดลงด้วย

ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประโยชน์ของ DS4208 ทีม่ต่ีอธรุกจิของคณุ โปรดเข้าชม 
เวบ็ไซต์ของเราที ่www.motorola.com/DS4208 หรอืดรูายชือ่ทีต่ดิต่อของเราทัว่โลกได้ที่  
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

ผงัข้อมลูจ�ำเพำะ
สภำพแวดล้อมในกำรใช้งำน

อณุหภมูขิณะท�างาน 32° F ถงึ 104° F (0° C ถงึ 40° C)

อณุหภมูใินการเกบ็รกัษา -40° F ถงึ 158° F (-40° C ถงึ 70° C)

ความชืน้ 5% ถงึ 95% ไม่กลัน่ตวัเป็นหยดน�า้

การทนต่อแรงกระแทก ทนต่อการตกกระแทกพืน้คอนกรตีซ�า้ๆ  
จากความสงู 6 ฟตุ (1.83 ม.) 

การปิดผนกึ IP43

การรบกวนของแสง 
รอบข้าง

สามารถใช้งานภายใต้แสงสว่างภายในอาคารตามปกติ 
สงูสดุ 1600 Lux
สามารถใช้งานภายใต้แสงแดดสงูสดุ 86,000 Lux

อปุกรณ์เสรมิ

อปุกรณ์เสรมิส�าหรบั 
แบบตดิแท่นวาง

Intellistand

แหล่งจ่ายไฟ สามารถใช้งานแหล่งจ่ายไฟได้ส�าหรบัการใช้งาน 
ทีไ่ม่จ่ายกระแสไฟผ่านสายเคเบลิของระบบ

ช่วงกำรถอดรหสั

ช่วงการท�างาน
 ช่วงโฟกสั Sr ใกล้ ไกล 
 5.0 mil Code 39  0.2 นิว้ / 0.5 ซม.  6.8 นิว้ / 17.3 ซม.
 10 mil 80% UPCA  0 นิว้ / 0 ซม.  12.7 นิว้ / 32.3 ซม.
 13 mil 100% UPCA  0.3 นิว้ / 0.8 ซม.  15.2 นิว้ / 38.6 ซม.
 5.0 mil PDF 417  1.5 นิว้ / 3.8 ซม.  4.3 นิว้ / 10.9 ซม.
 6.6 mil PDF 417  0.8 นิว้ / 2.0 ซม.  6.0 นิว้ / 15.2 ซม.
 10 mil Data Matrix  0.4 นิว้ / 1.0 ซม.  7.2 นิว้ / 18.3 ซม.

ข้อก�ำหนดต่ำงๆ

ความปลอดภยั 
ทางด้านไฟฟ้า

UL60950-1 2nd ed, CSA C22.2 No. 60950-1 2nd ed, 
EN60950-1/IEC60950-1 2nd ed.

ความปลอดภยั 
ทางด้าน LED

IEC/EN60825-1:2001, IEC/EN62471:2006

EMI/RFI FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN55022 
Class B, EN55024

สภาพแวดล้อม เป็นไปตาม RoHS directive 2002/95/EEC

กำรรบัประกนั

บรกิำรทีแ่นะน�ำ

บรกิารสนบัสนนุ บรกิารตัง้แต่เริม่ต้น การบรกิารแลกเปลีย่นล่วงหน้า

หมายเลขชิน้ส่วน: SS-DS4208 พมิพ์ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 01/11 MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS และโลโก้  
Stylized M เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ Motorola Trademark Holdings, LLC และใช้งานตาม 
ใบอนญุาต เครือ่งหมายการค้าอืน่ใดทัง้หมดเป็นสมบตัขิองเจ้าของเครือ่งหมายการค้านัน้ๆ ©2011 Motorola, Inc. สงวนลขิสทิธิ์


